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RUNPOMETER

dalmierz laserowy – zasięg do ��m

P<1MW Ȝ = 620–690 nm

PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ
KLASA LASERA 2

2
KLASA

LASERA >¼ s

produkt nr kat. cena netto

RUNPOMETER RM 80 
dalmierz laserwy

- maks. odl. pomiaru do 80 m
- pomiar kąta i pochylenia
- bogaty zakres funkcji obliczeniowych
- pamięć do 99 pomiarów
- ogranicznik kąta dla narożników 90°
- w komplecie futerał i pasek 

10108 99,00 €

SUPER 
MOCNY 
LASER
 DO 80 m

RUNPOMETER 
RM80



Alle Preise verstehen sich ab Werk Thalgau bei Salzburg - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preise Stand 2016.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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RUNPOMETER

RUNPOMETER - ilustracje szczegółów / akcesoria

dane techniczne
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RUNPOMETER – wyciągany pałąk dystansowy

RUNPOMETER – futerałRUNPOMETER – pasek

* wartość typowa; każdorazowo warunki otoczenia (np. graniczna wartość temp.) może wpływać na lekki wzrost odchylenia 

RUNPOMETER – dioda laserowa

zakres pomiaru 0,05 m - 80 m
błąd pomiaru ± 1,5 mm
klasa laser II
zakres pomiaru, czujnik nach. 360°
tolerancja czujnika nachyl. ± 0,3 ° *

klasa ochrony IP 54
typ lasera 620 - 690 nm, < 1 mW
wymiary (mm) 121 x 45 x 25
baterie AAA 2 x 1,5 V
żywotność baterii do 5000

RUNPOMETER – ogranicznik kąta dla narożników 90° 

pomiarów




